HSAsystews

Dados técnicos
Série de impressoras HSAJET® MCX

Dados gerais

Namero de produto

22102000

Nome do produto

Controlador de toque HSAJET® MCX 4,3" - Panel Mount

Fabricante HSA Systems A/S (Projetado na Dinamarca)
Recursos

Tecnologia HP Tl 2,5 w. Tecnologia de cartdo inteligente
Print Height Até 50,8 mm (2") (4 canetas)

Interface de usuario

Tela

LCD TFT de 4,3" (toque resistivo)
A tela pode ser rotacionada em 180°

Edicao de trabalho

Software MCX para Windows (no PC)

Também compativel com o software de design de etiquetas
Loftware

Edicao simples do trabalho de impressao no controlador

Menus

Menus para gerenciamento de trabalhos de impress&o,
operacdo da impressora e hardware conectado, manutencao
da impressora, monitoramento de trabalhos de impresséo,
etc.

Selecdo de trabalho

Até 32 trabalhos de impressao no controlador

Transferéncia de
trabalho

Por pendrive USB, Ethernet (LAN) ou Remote Control

Entrada de dados

Prompts definidos pelo usudrio, teclado especifico do
pais, todos os idiomas suportados

HSAJET®

MCX  oarery o7

HSAJET® MCX 4.3" Touch Controller - Panel Mount é destinado ao uso com Impres-
soras Compactas MCX e Cabecotes de Impressao MCX Satellite. Ele é o centro de
controle da impressora MCX, a partir do qual as impressoras MCX sao operadas.

0 controlador de montagem em painel foi especialmente projetado para uma
integracdo suave em unidades de producao.

Interface
2 x RJ45 Conexao da impressora ou unidade principal.

Ethernet para controle remoto e transferéncia de trabalhos
2 xUSB Transferéncia de trabalhos e atualizacao da impressora via

USB. Conexao de acessorios externos via USB

Conformidade e Regulamentos

Idioma

Pacotes de idiomas incluidos:

Inglés, Francés, Alemdo, Italiano, Japonés, Portugués,
Russo e Espanhol

Suporte completo a Unicode. A interface do usuario e
os menus podem ser traduzidos para qualquer idioma
mediante solicitacdo.

Em conformidade com CE, UKCA

Remote Control

Protocolo (incluido): Carregar, iniciar, parar e solicitaces.
Protocolo expandido (opcional): Modificacdo de pardmetros
e contetido dos campos no layout de impressao, modo de
buffer gerenciado pelo usuario.

Flight Mode

Ajuste fino em tempo real do alinhamento de impressao,
compensacdes e juncdes (stitching) sem parar a linha

Access Control

Trés niveis de usudrio disponiveis com login

Requisitos Elétricos

Fonte de Alimentacdo Alimentado pela impressora compacta MCX ou pela unidade

principal MCX Satellite.

Physical Details

as diretivas

Na caixa

22102000 HSAJET® MCX 4.3" Touch Controller - Panel Mount
80200010 Caneta Stylus com suporte (para telas touch)
80101030 Pendrive USB HALO com LED, min. 2GB (HSA)
79001700 Kit p/montagem em painel MCX (suporte + cabo USB)

Pecas do Sistema de Impressao (Compact ou Satellite)

Pecas Necessarias
(dependendo da
configuracao)

HSAJET® MCX 4.3" Touch Controller

(version padrao ou de montagem em painel)
HSAJET® MCX Compact (1 - 4 canetas)

HSAJET® MCX SBS 0,5" (2 canetas)

HSAJET® MCX Satellite Printheads (1 - 4 canetas)
HSAJET® MCX Satellite Main Unit

MCX UniDraw para Windows

Cabo RJ45, CAT7 S/FTP, preto, (3, 5e 10 m)
Cabos DVI/I 24+5) M-M, (2,3 e 5 m)

Cartuchos de tinta

Grande variedade de cartuchos HSAJET® HP45si e HP45ai
com cartdo inteligente disponivel em preto, branco e
varias cores para a maioria dos substratos (consulte outro
folheto). Disponivel fornecimento de tinta a granel.

Carcaca Aluminio anodizado preto
Acessorios HSAJET® MCX I/O Interface Box
Dimensoes 137 x 30 (48) x 116 mm (AXLxP) (opcionais) Sensor, codificador e farol
Grande selecdo de suportes para instalacdo em linhas de
Peso 0,55 kg producao (veja a lista de acessorios)
As informacdes apresentadas nesta ficha técnica sao obtidas em condicGes especificas. Nenhuma garantia é dada quanto a acuracidade total das informacoes.
Reservamo-nos o direito de fazer alteragdes nas funcionalidades do produto e no contetdo desta ficha técnica sem aviso prévio.
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