HSAsystems

Dados técnicos
Série de impressoras HSAJET® MCX

Dados gerais

Ndmero de produto 22501010

Nome do produto HSAJET® MCX Compact 0.5" Printer (1 Pen) SC

Fabricante HSA Systems A/S (Projetado na Dinamarca)

Recursos de impressao

Tecnologia HP Tl 2,5 w. Tecnologia de cartdo inteligente

Distancia de
impressao

0,5-5,0 mm (da cabeca de impressao a superficie)

Altura de impressdo ~ Até 12,7 mm (0,5") (1 pen)

Comprimento maximo 4,0 m @ 200 dpi | 2,7 m @ 300 dpi

Velocidade de im- Até 180 m/min @ 300 x 300 dpi

pressao
Frequéncia 18 kHz
Resolucao Horizontal: de 100 a 2400 dpi (dpi varidvel)

Vertical: 300 ou 600 dpi

Gestdo de cartucho  Deteccdo automatica de cartucho de tinta, ajuste automatico
de tinta dos parametros de tinta, monitoramento do nivel de tinta,
avisos de nivel de tinta personalizados

Reversao do encoder Deteccdo da posicdo de impressao permitindo reiniciar a
impressao na posicao correta

Opcoes de layout

As impressoras HSAJET® MCX Compact sdo impressoras pequenas e poderosas,
ideais para aplicacoes de codificacao e marcacdo, oferecendo qualidade de im-
pressao premium a alta velocidade.

As impressoras MCX utilizam cartuchos inteligentes HSAJET®: garantindo a deteccdo

automética dos cartuchos de tinta e o ajuste dos parametros de tinta para um
desempenho de impresséo otimizado.

Requisitos Elétricos

Fonte de 224VDC | 25A | 60 W
Alimentacao 100-240 VAC | 50-60 Hz | 60 W (externa)

Contelido Codigos de barras, tgxt_o alfanumérico em todos os idiomas, Conformidade e Regulamentos
datas, contadores, cdigos de turno, graficos, suporte total
a Unicode (consulte a folha de dados do software MCX para Em conformidade CE e UKCA
obter mais detalhes) com as diretivas
Interface
Na Caixa
Sensor Sensor embutido
22501010 HSAJET® MCX Compact 0.5" Printer (1 Pen) SC
RJ45 Conexao do controlador 72000120 Adaptador AC/DC PSU 60W f/MCX, 24V
Conector de Fonte de alimentacao
Alimentacdo
D-SUB 15 HD Caixa de Interface MCX I/0 para conexao de sensor externo, Pe§as do Sistema de Impressao Compacta MCX

Fémea codificador e farol
Entradas/Saidas para conexao de sensor externo, codificador
ou farol diretamente a impressora

Estrutura

Distancia de Até 20 metros entre a Impressora MCX e o Controlador

Pecas Necessarias
(dependendo da
configuracéo)

Controlador Touch HSAJET® MCX 4,3" (versdo padrdo ou de
montagem em painel)

Impressoras Compactas HSAJET® MCX (1 a 4 canetas)

MCX UniDraw para Windows

Cabo RJ45, CAT7 S/FTP, preto (1, 3, 5 ou 10m)

Cartuchos de Tinta Grande variedade de cartuchos HSAJET® HP45si e HP45ai

instalacao Touch MCX com smart card disponiveis nas cores preta, branca e
diversas outras para a maioria dos substratos (veja o outro
Carcaca Aluminio anodizado, preto e natural folheto)
Disponivel fornecimento de tinta a granel
Base Aluminio tratado com CrN
Acessorios Caixa de Interface 1/0 HSAJET® MCX
Dimensodes 121 (133) x 73.2 x 92 mm (PxLxA) (opcionais) Sensor, codificador e farol
Grande selecdo de suportes para instalacdo em linhas de
Peso 0,62 kg (somente produto) producdo (veja a lista de acessdrios)
As informacdes apresentadas nesta ficha técnica sao obtidas em condicGes especificas. Nenhuma garantia é dada quanto a acuracidade total das informacoes.
Reservamo-nos o direito de fazer alteragdes nas funcionalidades do produto e no contetdo desta ficha técnica sem aviso prévio.
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